Рекомендации по наклеиванию виниловых обоев 
	Виниловые обои очень практичны и достаточно просты в наклеивании. Достаточная толщина и рельефный рисунок позволяют избежать заметности стыков на поверхности стены и имитировать единое полотно.

Перед началом работ рекомендуется проверить, что все рулоны имеют одинаковый номер (код) изготовителя и находятся в хорошем состоянии, а также цвет и рисунок обоев соответствует Вашему выбору.



	Подготовительные работы:
Поверхность стен должна быть:

- чистой: удалить старые обои или стеновые покрытия и остатки старого клея, краски на лаковой или масляной основе, следы карандаша: разметки уровня, надписи и т.д.

- нормально абсорбирующей: загрунтовать слишком абсорбирующие поверхности.

- не использовать жирной грунтовки, смесей или составов, закрывающих поры поверхности и препятствующих проникновению влаги, содержащейся в клее.

- прочной: стены должны быть устойчивыми, прочными, твердыми; сухой, не подверженной влиянию перепадов влажности; гладкой: тщательно отшлифовать поверхность; при необходимости устранить неровности и щели при помощи шпаклевки; оставить до полного высыхания; ровной: допуск - 2 - 4 мм на 2 м; однородной по цвету: устранить различие поверхностей, не представляющих собой единства цвета, наложением тонкого слоя грунтовки (напр. METYLAN I 300); оставить высохнуть до начала работ.

Не рекомендуется проводить работы при температуре ниже 10 С и при уровне влажности больше 65 %.



	Наклеивание:
1. Отрезать полотна в соответствии с заданной высотой, оставляя по 5 см снизу и сверху для выравнивания после наклеивания.

2. Нанести клей на обои и оставить на 5-15 минут (в соответствии с рекомендациями производителя клея).

3. Наклеить полотна встык при помощи специальной обойной щетки.

4. Разгладить полотна при помощи обойной щетки или валика из мягкой резины, чтобы не оставалось пузырьков воздуха

5. Отрезать излишки полотна сверху и снизу.




